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Relative Luftfeuchte:

temperaturabhangige, gespeicherte Feuchtemenge in Form von Wasserdampf je m3 Luft
Absolute Luftfeuchte:

vorhandene, gespeicherte Feuchtemenge in Form von Wasserdampf je m3 Luft

Beispiel:

Innenraumluft 21°C und 60% rel. Luftfeuchte = absolute Luftfeuchte 9,52 g Wasser/m3 Luft
AuBenluft

( z.B. Regenwetter) 10°C und 70% rel. Luftfeuchte = absolute Luftfeuchte 5,42 g Wasser/m3 Luft

das bedeutet:

durch Liiften (Austausch der feuchten, warmen Innenraumluft gegen die trockenere, kiihle AuBenluft)
reduziert sich die absolute Wassermenge je m3/Luft im Innenraum um rd. 43% oder 4,1g/m?3.

Durch Aufheizen der hinein geliifteten AuBenluft auf 21°C kann nun wieder neue Feuchtigkeit in Form von
Wasserdampf aus Bauteilen oder Einrichtungsgegenstanden in der frischen Luft gespeichert werden.

Luftdichtheit und nutzerunabhdngige Liiftung:

In Zeiten von raumluftabhé&ngigen Heizstétten wie offene Feuerstellen und Ofen wurde die aufgeheizte,
feuchte Raumluft iber den Kamin durch nachstrémende, trockene AuBenluft iiber die aufwendig
konstruierten Fensterfalzen ersetzt. Heute wird Warme dezentral (iber Heizungsanlagen bereitgestellt. Die
Raume koénnen daher zur Verminderung der Energieverluste so luftundurchléssig wie méglich erstellt
werden. Anfallende Luftfeuchte wird nun aber nicht mehr "automatisch" abgefiihrt sondern muss durch
6ffnen der Fenster nutzerabhéngig abgefiihrt werden. Die menschliche Sensorik ist fiir die Bestimmung von
Luftfeuchte nicht ausreichend ausgebildet. Um den hygienisch notwendigen Luftwechsel sicher zu stellen ist
eine messtechnische Beobachtung empfehlenswert. Die Geréte hierfiir sind Thermo-Hygrometer. Das
sogenannte "Wohlfiihlklima" liegt bei 50% rel. Luftfeuchte, ab und zu + - 10%, bei 20°C Lufttemperatur.

Warmebriicken und Taupunkt:

Warmebriicken sind Stellen an denen die Oberflachentemperatur von Bauteilen geringer ist als in der
Umgebung. Durch DammmaBnahmen wird die Oberflachentemperatur bei gleichbleibender Beheizung
angehoben. Das Risiko der Taupunktunterschreitung und das Schimmelpilzrisiko vermindern sich.

Schimmelpilzwachstum:

Schimmelpilz "entsteht" nicht in Innenrdumen. Die Sporen gelangen durch Liiften in die Innenrdume und
bendtigen zum Wachstum auf einem Untergrund Feuchtigkeit und Nahrung.
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